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INSTALLATION DES BATTERIES

1. Retirez le boulon qui maintient la porte de la batterie.

2. Retirez le support de la batterie.

3. Installez les batteries enaccord avecla signalisation de polarité du support.
4. Branchez la connexion électrique au compartiment des batteries.
5. Replacez le compartiment des batteries.
6. Replacez la porte du compartiment des batteries.

FIXATION DU CHARGEUR
Connexion directe au coude d'alimentation :
Le chargeur se visse directement dans le coude d'alimentation vertical

(le coude du chargeur peut étre adapté avec du papier de verre si le coude
est trop large.)

CHARGER LE CHARGEUR

1. Soutenez le chargeur par derriére, en placant le pouce sous le bord du
couvercle,

2. Enfaisant glisser votre pouce vers le haut le couvercle s'ouvrira.

3. Chargez les billes et fermez le couvercle.

ACTIVER LE CHARGEUR

Allumer :

1. Appuyez sur le bouton de mise en marche et lachez-le.

Eteindre :

1. Appuyez sur le bouton de mise en marche et maintenez-le ainsi jusqu'a
ce que le chargeur montre une indicateur rouge. Lachez le bouton et le
chargeur s'éteindra.

PROGRAMMATION :

1. After tuming on your new Empire Malo Too loader, the LED flashes green
Aprés avoir branché votre nouveau chargeur Invert Halo Too, le voyant LED
devient vert et intermittent pendant quelques instants. Pour entrer en mode
de prograrmmation, appuyez sur le bouton de mise en marche et maintenez-Je
enfoncé tant que le voyant est intermittent. Lorsque cedi est fait correctement,
la couleur du voyant LED deviendra rouge et vous pourrez lcher le bouton. Le
voyant LED restera rouge pendant environ 1 seconde.

2. La configuration actuelle de la vitesse du moteur sera indiquée par le nombre
de clignotements du voyant LED vert (1 = vitesse la plus basse ; 6 = vitesse la
plus élevée).

3. Laconfiguration actuelle de sensibilité du micro sera indiquée par le nombre de
clignotements du voyant LED orange (1= sensibilité la plus basse ; 6 = sensibilité
la plus élevée)

4. Laconfiguration actuelle de contréle du stock d'alimentation sera indiquée par
le nombre de clignotements du voyant LED rouge (1= éteint ; 2= allumé).

5. Le voyant LED vert restera allumé pendant 1 seconde. Pour changer Ia
configuration de la vitesse du moteur, appuyez sur le bouton de mise en
marche et maintenezle enfoncé tant que le voyant vert est allumé. Le




